
Ultrabar 30 DRT(4)
Ultrahochdruck-Wasserstrahlgerät

Ultrabar 30, unser mit Dieselmotor 
betriebenes mobiles Ultrahochdruck- 
Wasserstrahlgerät in vollständig 
geschlossener Bauform, ist für die 
anspruchsvollsten Anwendungen geeignet.

Mit seiner einfachen Bedienung & 
Wartung ist dies wahrscheinlich das 
benutzerfreundlichste Ultrahochdruckgerät 
auf dem Markt.

Für den Betrieb mit einer oder zwei Pistolen 
geeignet. Anwendungsmöglichkeiten: 
Vorbereitung von Flächen, Entfernen von 
Beschichtungen & Straßenmarkierungen, 
Betonabtrag (Hydrodemolition), 
Rohrreinigung & Kaltschneidearbeiten.

 Sehen Sie das Video hier

Abmessungen:
3,9m lang x 2,0m breit x 2,0m hoch 

Gewicht:
2.600 kg

	 Eigenschaften

   Leistung*
	 **24 l/min bei 3.000 bar

   **30 l/min bei 2.400 bar

* Unterschiedliche Leistungen erreichbar durch Änderung der Motordrehzahl & Düsengröße 
** Entspricht dem theoretischen Hubvolumen

•	 Ultrabar 30 Pumpe mit einer Förderleistung 
von 30 l/min bei 3.000 bar mit 
Druckschmierung, Ölfiltration & Kühlung. 
Die Hydrokopfbaugruppe in Modulbauweise 
ermöglicht eine einfache Wartung und 
Fehlerdiagnose an den einzelnen Zylindern

•	 4.000 bar Druckwandler & Berstscheibe mit 
regulierbarem Überdrucksollwert

•	 Motor mit Perkins 4-Zylinder nach Tier-4-
Emissionsstandard mit einfachem Bedienfeld 
für die automatische Abschaltung 

•	 Automatische Drosselung. Bei nachlassendem 
Druck schaltet der Motor in den Leerlauf

•	 Füllpumpe, Wasserfilter mit 10 & 1 Mikron, 
strapazierfähiger Saugschlauch mit rostfreien 
Kupplungsteilen

•	 Wasserbehälter aus Edelstahl

•	 Gehäuse mit vier Hebepunkten & 
vollflächig aufklappbaren Seitentüren auf 
Gasdruckfedern für einen leichten Zugang. 
Hochwertige Pulverlackierung

•	 Für die EU zugelassenes Anhängerfahrgestell 
mit Anhängerkupplung mit fester Höhe, 
Auflaufbremsen, Rückfahrautomatik & 
Beleuchtung

•	 Schalldämmend ausgekleidet

Konfigurationsmöglichkeiten

Flächenvorbereitung mit zwei Pistolen Vollflächig aufklappbare Türen für einen leichten Zugang

Endbleche durch Lösen von zwei Schrauben abnehmbar
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Den Grundsätzen des Unternehmens für den Bereich Forschung & Entwicklung gemäß werden Änderungen der Konstruktion, der Abmessungen und der Optik von Zeit 
zu Zeit eingetragen um sicherzustellen, dass wichtige Entwicklungen so früh wie möglich mit eingeschlossen werden. Daher behält sich das Unternehmen das Recht 
vor, die Konstruktion, die Abmessungen usw. ohne Vorankündigung zu ändern.

•	 Andere Utrahochdruckleistungen sind 
lieferbar

•	 Größerer Motor für 30 l/min bei 3.000 bar 
mit 6 Zylindern

•	 Umrüstbar auf Hochdruckbetrieb

•	 Schalldämpfer mit Funkenfänger & Chalwyn-
Ventil

•	 Bauweise geeignet für Sattelzüge oder Zone-
2-Motoren

•	 ATEX-konform

•	 Zertifizierte Crashrahmen

•	 Alternative Motoren

•	 Zinkreiche Pulverlackierung für korrosive 
Umgebungen

•	 Einzelpistole & Rotationsdüse

•	 Kabellose Einzelpistole & Rotationsdüse 
zur Fernbedienung des Ultrahochdruck-
Ablassventils (Reichweite 500 m)

•	 Druckluftbetriebene Einzel- oder 
Doppelpistolen & Ablassventile

•	 Ultrahochdruckschläuche, Lanzen, Fußventile, 
Flächenreiniger & Abrasivschneideausrüstung

•	 Halbautomatische & automatische 
Rohrlanzenausrüstung

Umrüstbar auf 1.000/1.400 bar

https://vimeo.com/144363261
https://vimeo.com/144363261

